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30,5 hüvelykes DCI-4K grafikus monitor

A ColorEdge CG3100X a ColorEdge sorozat csúcsmodellje. Nagyméret¶, 30,5 hüvelykes képerny®átlójával és DCI-4K felbontá-
sával (4096 Ö 2160 képpont) megfelel a filmes utómunka, a színmin®sítés és a képszerkesztés professzionális felhasználóina
minden igényeiének. Az el®re telepített PQ és HLG HDR el®beállításoknak és az 500 cd/m² maximális fényer®nek köszönhet®en
a CG3100X zökken®mentesen integrálható a modern HDR munkafolyamatokba. A fotósok, tartalomkészít®k és digitális m¶vészek
számára el®nyös a nagyvonalúméret¶ 17:9-es formátum, amely a 152 ppi borotvaéles részletfelbontás mellett rengeteg helyet
kínál a kreatív kibontakozáshoz. Az elterjedt szabványos színterek, mint például a Rec709, Rec2020, DCI-P3 és AdobeRGB széles
színtér-lefedettsége, valamint a 24-bites 3D-LUT biztosítják a valóságh¶ és kontrasztdús színvisszaadást maximális pontossággal.
A CG3100X a csatlakoztathatóság terén is leny¶göz®: a notebookok egyetlen kábellel csatlakoztathatók USB-C kábelen keresztül
- beleértve a kép- és adatátvitelt, valamint az akár 94 wattos tápellátást is. A DisplayPort-csatlakozás mellett nagy teljesítmény¶
HDMI-csatlakozás is rendelkezésre áll, amely még a tömörítetlen DCI-4K anyagokat (4:4:4) is támogatja 12 biten és akár 60 Hz-ig,
így ideális HDMI-alapú gyártási környezetekben. A beépített kalibrációs érzékel® lehet®vé teszi a könnyed, automatikus önkalibrá-
lást, míg az RJ45 LAN-kapcsolat, az USB hub és a mellékelt fényvéd® árnyékoló a CG3100X professzionális jellemz®it egészíti ki.

� 30,5 hüvelykes, 4096 x 2160 képpontos (DCI-4K), széles
színskálájú LCD kijelz®

� Széles színskála 99%-os DCI-P3 és 97%-os AdobeRGB
színtér-lefedettséggel

� 500 cd/m² maximális fényer®, 1800:1 kontraszt a True
Black technológiának köszönhet®en

� 10 bites megjelenítés, 24-bit-Look-Up-Table és integrált
érzékel® a teljesen automatikus önkalibráláshoz

� Digital Uniformity Equalizer a tökéletes
fénys¶r¶ségeloszlás és színtisztaság érdekében

� HDR-célpontok HDR-HLG és HDR-PQ-EOTF esetén

� USB-C bemenet (DisplayPort jel és akár 94 wattos
tápellátás)

� HDMI bemenet (beleértve az FRL-t) támogatja a 12 bites
4:4:4 DCI-4K felbontást DisplayPort akár 10 bites, 4:4:4-
ig

� RJ-45 LAN-port, USB-hub négy USB downstream
porttal, amelyek közül kett® 5Gbps (USB 3) és kett®
USB 2

� 5 év garancia a legnagyobb beruházásbiztonság
érdekében
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Kivételesen precíz
színmegjelenítés
Brilliancia, kontraszt és
élesség

IDEÁLIS UTÓMUNKÁHOZ ÉS KÉPSZERKESZTÉSHEZ

DCI-4K felbontás
A 4096 x 2160 (DCI-4K) felbontásnak köszönhet®en a
CG3100X hatalmas, 152 ppi pixels¶r¶séggel rendelkezik.
A monitoron látható képpontok így garantáltan a múlté,
és a kép már a monitor kijelz®jén nagyon sokatmondó
benyomást kelt a kés®bbi nyomtatási felbontásról. Az
IPS panel maximális fényereje 500 cd/m 2, és 1800:1 kont-
rasztarányt ér el. A filmek a CG3100X segítségével natív
DCI-4K felbontásban értékelhet®k, vághatók és osztályoz-
hatók. Az LCD-modul 178 fokos betekintési szöget tesz
lehet®vé. Ez azt jelenti, hogy a színtónusok és a kontrasz-
tok stabilak maradnak a felhasználó látómezejében.

Itt olvashat a nagy felbontású 4K monitor egyéb el®nyei-
r®l.

FOGRA-TESZTELT

Próbanyomat-ellen®rzésre is alkalmas
Az EIZO CG3100X megfelel az ISO 12646 szabvány szi-
gorú követelményeinek is a tesztnyomtatás ellen®rzé-

sére. A monitort a Fogra Forschungsgesellschaft Druck
e.V. (Fogra grafikai technológiai kutatási szövetség) is
bevizsgálta. A CG3100X kiváló jellemz®i révén a �Fogra-
Cert Softproof Monitor� min®sítést is elnyerte. Vagyis
Ön egy tökéletes szính¶ség¶, már számos területen bizo-
nyított monitorral dolgozhat.

A TELÍTETT SZÍNEKHEZ

Széles színtér
Ahhoz, hogy a modern fényképez®gépek teljes színspekt-
rumát ki tudja használni, a lehet® legnagyobb színtér-
rel rendelkez® monitorra van szüksége. Ellenkez® eset-
ben a fájlban található telített színtónusok vizuális értéke-
lése és feldolgozása nem lehetséges. Ezért a ColorEdge
CG3100X IPS-panelje több mint 97%-ban lefedi például
az AdobeRGB nagy fotószínteret, valamint az ISO-Coa-
ted V2 CMYK nyomtatási színteret. Ez azt jelenti, hogy a
modern fényképez®gépek teljes színspektruma változat-
lanul és hiánytalanul jelenik meg. A nyomtatási eredmény
pontos szimulációja a softproof nézetben is garantált.

A CG3100X lefedi a filmiparban használt DCI-P3 színtér
99%-át, és támogatja a Rec. 2020 szabványt is.

Olvassa el itt, hogy miért nélkülözhetetlen egy Ado-
beRGB színtérrel rendelkez® monitor a professzionális
grafikai munkához.

ColorEdge CG3100X
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NAGY KONTRASZTÚ KIJELZŽ

True Black
A CG3100X kiemelked® kontrasztarányának köszönhe-
t®en az olyan, nagy színmélység¶ feketeárnyalatok is
kiváló min®ségben jeleníthet®k meg, melyek az LCD
monitorokon a háttérvilágítás következtében gyakorta
halványnak vagy elmosódottnak t¶nnek. Különösen akkor,
ha oldalirányból tekintik meg az ilyen monitort. A CG
sorozatú készülékeket viszont olyan véd®fóliával látták el,
mely kompenzálja a kontraszt okozta színveszteséget, így
nagyobb látószögeknél is lehet®vé teszi az említett szín-
mélység¶ feketeárnyalatok pontos megjelenítését.

SIMA ÁTMENETEK ÉS GRADIENSEK

24 bites LUT és 10 bites üzemmód
A CG3100X modell keres®táblája (3D LUT � Look-Up-
Table) hihetetlenül kiemelked®, mintegy 24 bites szín-

mélység kiszámítására, a készülék panelje pedig akár 10
bites jeltovábbításra is alkalmas. Következésképpen több
milliárdnyi színárnyalat áll rendelkezésre annak kiszámí-
tásához, hogy a monitor megjelenítése tökéletesen pon-
tossá váljon. Ily módon hatékonyan kiküszöbölhet®k a
megjelenítés monitor okozta esetleges hibái, mint pél-
dául a színátmeneteket alkotó színárnyalatok felbomlását,
vagy a szürkeárnyalatokkal összefügg® színhibákat kiváltó
csíkozódások, illetve színugrások. A sötétebb vagy telítet-
tebb szín¶ képrészletek finom színárnyalatbeli eltérései
és struktúrái is nagyszer¶en megkülönböztethet®k a külö-
nösen részletes megjelenítésnek köszönhet®en.

10 bites (LUT: 24 bites) 8 bites (LUT: 16 bites)

8 bites (LUT: 8 bites)

ColorEdge CG3100X
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KÖNNYED SZÍNKEZELÉS

Beépített érzékel® az önkalibráláshoz
A beépített érzékel®vel maximális mérték¶ színpontos-
ság érhet® el. A színillesztés elvégzéséhez is ideális, mivel
a környezeti hatások, például a megvilágítás kiegyenlíté-
sét, valamint a képek középs® és széls® részeinek össze-
hangolását is lehet®vé teszi. Így a képerny® teljes felüle-
tén egyenletes megjelenítést biztosít. A keret alatt elhe-
lyezked® érzékel® kizárólag a mérés során válik láthatóvá.
A kalibrálás tehát rendkívül kényelmesen, küls® kalibráló
készülék használata nélkül végezhet® el.

Önnek mindössze annyi a teend®je, hogy a ColorNavi-
gator szoftveren vagy a képerny®n megjelen® menün
keresztül megadja a kalibrálás kívánt id®pontját, a töb-
bit a monitor automatikusan végzi el. Vagyis a kalibrálás
ebédszünetben vagy akár éjjel is elvégezhet®. Még csak
a számítógépet sem kell csatlakoztatnia.

Díjnyertes és ultraprecíz: az EIZO integrált érzékel®tech-
nológiája.

HOMOGÉN KÉPMEGJELENÍTÉS

Digital Uniformity Equalizer
Az EIZO gyár szakért®i a monitorpanelek teljes felületére
kiterjed® pontos méréseket végeznek. Ily módon felis-
merik és hatékonyan kiküszöbölik a fényer®vel és a szín-
megjelenítéssel kapcsolatos esetleges egyenetlensége-

ket. A Digital Uniformity Equalizer elnevezés¶ eljárásnak
köszönhet®en az egyes színek a megjelenítés pontos
helyét®l függetlenül a monitor teljes felületén mindig azo-
nos módon jelennek meg. Egyedül így érhet® el a képfel-
dolgozás és a retusálás kívánt precizitása.

DUE funkcióval DUE funkció nélkül

IPARÁGVEZETŽ AI

Stabil megjelenítés
Annak érdekében, hogy az árnyalat, a szín, a fényer® és
más jellemz®k mindig pontosan jelenjenek meg, még
akkor is, ha a környezeti h®mérséklet változik, a Color-
Edge CG3100X h®mérsékletérzékel®vel van felszerelve.
Pontosan méri a monitoron belüli h®mérsékletet, miköz-
ben egy AI (mesterséges intelligencia) által támogatott
korrekciós algoritmus* megkülönbözteti a különböz®
h®mérséklet-változási mintákat, és valós id®ben kiszá-
mítja a pontos korrekciót.

*A szabadalom iránti kérelem

ColorEdge CG3100X
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MINDÖSSZE HÁROM PERC ALATT

Gyors színstabilitás
A fényer®, valamint a színárnyalatok és színértékek meg-
felel® stabilizálódása a hagyományos monitoroknál leg-
alább 30 percet vesz igénybe. A ColorEdge CG3100X
esetében azonban ehhez mindössze 3 perc szükséges,
vagyis a monitor már röviddel a bekapcsolását követ®en
tökéletesen megbízható színmegjelenítést nyújt a felhasz-
náló számára.

ColorEdge

Hagyományos monitor

COLORNAVIGATOR

EIZO szoftverek a kalibrálás gyors
elvégzéséhez és nyomtatáshoz
A megfelel® min®ség¶ képfeldolgozás kizárólag helye-
sen kalibrált monitorokon végezhet® el. A szokásos szoft-
veres kalibrálás általában sok id®t és alapos felhasználói
ismereteket igényel. A CG3100X készüléket hardveres
kalibrálást lehet®vé tev® ColorNavigator szoftverrel lát-
tuk el. A ColorNavigator segítségével gyorsan, egysze-
r¶en és nagyfokú színpontossággal végezhet® el a moni-
tor kalibrálása: A készülék a kalibrációs adatokat közvet-
lenül a Look-Up-Table táblában tárolja, így azok bármikor
gyorsan elérhet®k. A különböz® elemeket, mint például a
fehérpont-, gamma- és fényer®-értékeket a felhasználó
az igényei alapján állíthatja be. A kalibráció a gyári beál-
lítások alapján, automatikusan megy végbe, ezért a pon-
tossága és a sebessége is egyedülálló. A kalibrálást a
szükséges m¶szaki ismeretekkel nem rendelkez® felhasz-
nálók is mindössze néhány egyszer¶ lépésben végezhe-
tik el. A monitor hardveres kalibrálása sem számítógé-
pet, sem pedig grafikus kártyát nem igényel. A CG3100X
készülék meglév® rendszerek részeként is nagyszer¶en
felhasználható.

További információk a ColorNavigator szoftverr®l.

ColorEdge CG3100X
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AZONNAL MUNKÁRA FOGHATÓ

Gyárilag tökéletesen beállított készülék
Annak érdekében, hogy a felhasználó a kicsomagolást
követ®en azonnal használatba vehesse ColorEdge készü-
lékét, már a gyárban elvégzik a ColorEdge CG3100X
modellel kapcsolatos szükséges méréseket, és a képer-
ny® optimális beállításait. Ennek részeként precízen meg-
vizsgálják a piros-, zöld- és kékcsatornák gammagörbéit,
és szükség esetén korrigálják azokat. Az EIZO készülékek
egyedülállóan pontos gyári kalibrációjának köszönhet®en
a monitorok már közvetlenül a kicsomagolásukat köve-
t®en el®re beállított színterekkel használhatók. A minden
részletre kiterjed® gyári kalibrálás további el®nye, hogy a
ColorNavigator szoftver használatával a felhasználó jóval
gyorsabban végezheti el a monitor újbóli kalibrálását.

Itt olvashat mindent a monitor kalibrálásáról.

EGYEDI GYÁRI BEÁLLÍTÁS

Kalibrálási jelentés
Minden ColorEdge CG3100X egyedi kalibrációs jelen-
téssel rendelkezik, amely a monitor gyári kalibrációjá-
nak mérési eredményeit mutatja be. A jelentés igazolja a
monitor homogenitását, gammagörbéjét, színtér-lefedett-
ségét és fehérpontját.

További információ a kalibrációs jelentésr®l.

AZ OPTIMÁLIS SZÍNVISSZAADÁSÉRT

EIZO mikrochip
A CG3100X kiváló min®ség¶ mikrocsippel rendelkezik,
amelynek jellemz®it az EIZO kifejezetten a színpontos
munka speciális követelményeihez fejlesztette ki. Ez a
mikrocsip minden ColorEdge agya, és garantálja a pon-
tos, egyenletes és konzisztens képmegjelenítést, amely-
r®l az EIZO híres.

Videó- és filmgyártás
Jellemz®k az utómunkához

INTEGRÁLT PROFESSZIONÁLIS HDR-TÁMOGATÁS

HDR gamma
A ColorEdge CG3100X támogatja a HDR-videók két gam-
magörbéjét: a HLG (Hybrid Log-Gamma) görbét és a PQ
(Perceptual Quantization) görbét. A 500 cd/m 2 maximális
fényer®ig a CG3100X így biztosítja a feldolgozott HDR-
anyag értelmes benyomását, így a ColorEdge CG1-hoz
hasonló HDR-referenciamonitorra gyakran csak a végs®
gyártási lépésben van szükség.

ColorEdge CG3100X
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ELŽRE TELEPÍTETT IPARI SZABVÁNYOK

Színtér el®beállítások
A DCI-P3, BT.709 és BT.2020 színterekhez tartozó el®-
beállítások gyárilag pontosan kalibráltak, és biztosítják a
helyes gammaértékekkel való munkavégzést. Ezenkívül a
HDR-tartalmak megjelenítéséhez a PQ (DCI és BT.2100)
és a HLG (BT.2100) színmódok is gyárilag el®re be van-
nak állítva. A beépített kalibrációs érzékel®nek köszönhe-
t®en az egyes el®beállítások fényer®sségének beállítása
és újrakalibrálása kényelmesen elvégezhet®. A Windows
és a MAC OSX HDR üzemmódja közvetlenül támogatott.
Így a tipikus HDR-videóalkalmazások nagyon egyszer¶en
használhatók a megfelel® tónusgörbével és a megfelel®
monitorbeállítással.

PONTOS SZÍNVISSZAADÁS

Nagy felbontású 3D LUT
A 3D LUT biztosítja a legpontosabb tónusérték-kiosztást
és a rendkívül pontos színtónus-reprodukciót, ami többek
között a szürke ékben is látható. Az LCD-kben a fényer®s-
ség modulonként változik a képjel és a vörös, zöld és kék
színkeverés (összeadás) függvényében. Ezt csak különö-
sen pontos mér®eszközök segítségével lehet pontosan
rögzíteni és ellen®rizni.

Ex works, az EIZO ezért a CG sorozat minden egyes
monitorát és annak szín- és tónusgörbéjét beállítja. Ez
biztosítja a szính®mérséklet konzisztenciáját a teljes szür-
keárnyalatban. Az eredmény: a színvisszaadás minden
egyes CG3100X esetében azonos, pontos és megbíz-
ható.

BIZTONSÁGOSAN SZEM ELŽTT

Biztonságos terület marker
Ideális feliratokhoz és kritikus képekhez: A Safe Area
Makernek köszönhet®en tudjuk, hogy a jelenet melyik
területe jelenik meg más képarányban. Így azonnal lát-
hatjó, hogy feliratok, szövegek vagy fontos képelemek
a látható területen vannak-e. A SAM jelöl® színét, mére-
tét és képarányát úgy állíthatjuk be, hogy a jelöl® minden
képen jól látható legyen.

SYNC SIGNAL

Automatikus színbeállítások
Annak érdekében, hogy a színbeállítások a gyártási folya-
mat alatt mindvégig azonosak maradjanak, a ColorEdge
CG3100X egy olyan jelszinkronizálási funkcióval is rendel-
kezik, amely a monitor különböz® beállításait � így töb-
bek a jeltartományt és a színformátumot � a videojelhez
igazítja hozzá.

ColorEdge CG3100X
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A FÉNYERŽHATÁROK LÁTHATÓVÁ TÉTELE

Fényer®sség figyelmeztetés
A fényer®re figyelmeztet® jelzéssel a PQ mód használa-
takor jelölhet®k azok a területek, amelyek egy bizonyos
fényer®t (300, 500, 1000 vagy 4000 cd/m 2) meghaladnak.
Ezeket a területeket választhatóan sárga vagy magenta
színnel jelöljük.

Fényer®vel kapcsolatos
figyelmeztetés

Fényer®vel kapcsolatos
figyelmeztetés nélkül

SZÍNSKÁLA-SZABÁLYOZÁS KÖNNYEDÉN

Gamut figyelmeztetés
A színkorlát-figyelmeztetés két üzemmódban használ-
ható: Rec. 2020 módnál szürkeárnyalattal jelenik meg az
a képtartalom, mely a Rec. 709 színtérrel nem jeleníthet®
meg. Ezzel szemben Rec. 709 módban az szimulálható,
hogy a Rec. 2020-tartalmak hogyan fognak megjelenni
egy HDTV-készüléken.

A MUNKAFOLYAMAT PONTOS SZÍNSZABÁLYOZÁSA

Pixel ellen®rzés
A hibás rendszerkonfigurációk rontják a feldolgozást, és
utólag a projekt jelent®s korrekciójához és ezzel költ-
séges késedelmekhez vezethetnek. A monitor OSD-jén
keresztül vezérelhet® képpont-ellen®rzési funkcióval a
forrásadatokból származó képpontok színinformációi
összehasonlíthatók a monitoron megjelenített értékekkel.

Ez lehet®vé teszi a rendszergazdák számára annak ellen-
®rzését, hogy a technikai konfigurációk megfelelnek-e az
aktuális projekt el®re meghatározott színparamétereinek.
Ez különösen akkor hasznos, ha a felhasználók távolról
dolgoznak, és a rendszergazdák nem tudják a helyszínen
ellen®rizni a beállításokat.

IDEÁLIS VIDEÓ- ÉS FILMGYÁRTÁSHOZ

Rugalmas frissítési sebesség
A filmeket általában 24 fps képkocka-frissítési sebes-
séggel rögzítik. A monitorok esetében azonban a 60
Hz sebesség¶ megjelenítés a felhasználók számára már
kevésbé t¶nik természetesnek. A monitor a 24 és 60 Hz
képkocka-frissítési frekvenciát támogatja. A filmfelvételek
a megtekintés és a feldolgozás során ugyanolyan módon
jelennek meg, mint ahogy rögzítették azokat.

A HDMI jeleket 60, 50, 30, 25 és 24 Hz-es képfrissítési
frekvenciával dolgozza fel. Ezen túlmen®en a monitor I/P
átalakításra is alkalmas.

ColorEdge CG3100X
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Sokoldalú
csatlakoztathatóság
A legjobb kapcsolódás

MODERN ÉS JÖVŽBIZTOS

USB-C: egy kábel mindenre
Képjel, USB adatátvitel, valamint akár 94 W wattos áram-
ellátás, mindez és még sok más is megvalósítható egyet-
len USB-C kábellel. Ezáltal a ColorEdge CG3100X a grafi-
kai munkafolyamat központi dokkolója. Perifériás eszkö-
zök, például egér, billenty¶zet vagy nyomtató közvetlenül
csatlakoztathatók az USB-A portokhoz. Az USB-C kábe-
len keresztül akár 94 W tölthet®k az olyan mobil eszkö-
zök, mint a laptopok vagy a táblagépek � akár 92wattal
az USB-C kábelen keresztül. Így egy laptop és CG3100X
egy gyors mozdulattal teljes érték¶ asztali munkaállo-
mássá alakítható át.

Tudjon meg többet az USB-C-r®l az EIZO Academy.

KÉNYELMES CSATLAKOZÁS

Egy monitor, sokféle csatlakozó
A CG3100X az USB-C, HDMI és DisplayPort interfésze-
ken keresztül támogatja a videoformátumok széles skálá-
ját. Ez azt jelenti, hogy a monitor nemcsak PC-alapú mun-
kafolyamatokba integrálható, hanem HDMI-bemenetekkel
is használható.

A CG3100X támogatja a HDMI Fixed Rate Link (FRL) funk-
ciót.) Az FRL jelformátum szükséges a 12 bites jelek foga-
dásához, a tömörítetlen, nagy felbontású adatok (például

a 4K) feldolgozásához és a nagy sebesség¶ sávszélesség
kihasználásához a tömörített videó HDMI-kapcsolaton
keresztüli továbbításához. A ColorEdge CG3100X HDMI-
kapcsolata legfeljebb a DCI-4K felbontást támogatja 60
Hz 4:4:4 12 bites sebességgel.

KÉT SZÁMÍTÓGÉP, EGYETLEN KEZELŽFELÜLET

KVM kapcsoló
Soha nem volt még ilyen egyszer¶ a különböz® PC-
ket egyetlen egérrel és billenty¶zettel kezelni. Az USB
upstream portoknak köszönhet®en a CG3100X integrált
KVM (Keyboard Video Mouse) kapcsolóval rendelkezik. A
monitor automatikusan összekapcsolja a webkamerát, a
mikrofont, a hangszórókat, az egeret és a billenty¶zetet
az éppen aktív forrásszámítógéppel. Ez azt jelenti, hogy
például egy asztali számítógép és egy laptop vagy akár
egy üzleti és egy magán PC is m¶ködtethet® ugyanazon
a monitor USB-eszköz kombináción. Ez biztosítja a meg-
szakítás nélküli munkavégzést és a rendezett munkaterü-
letet.

Fedezze fel a KVM-kapcsoló összes el®nyét itt.

Ergonómia
Pihentet® munka

A SZEMKÍMÉLŽ HASZNÁLAT JEGYÉBEN

Flicker-mentes
A monitor bármilyen fényer®beállítás mellett villódzás-
mentes marad. Mindez különösen hasznos a felhasz-
náló számára: Nem fáradnak el olyan hamar a szemei, így
hosszabb ideig dolgozhat a képerny® el®tt.

ColorEdge CG3100X
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JOBB KÉPMINŽSÉG, KEVESEBB TÜKRÖZŽDÉS

Optimális tükröz®désmentesítés
A CG3100X monitort hatékony antireflexiós felülettel
láttuk el. A visszaver®d® fény szétszórásával minimális
szint¶re mérsékl®dik a visszatükröz®dés, így a CG3100X
hatékonyan megel®zi a tükröz®dést és a szem túlzott
mérték¶ meger®ltetését. Ezáltal jelent®sen csökkenhet®
a szemfáradékonyság és kényelmes munkavégzés bizto-
sítható, mivel a tükröz®dés elkerüléséhez az ül®helyzetün-
ket sem kell megváltoztatni.

RUGALMASAN ÁLLÍTHATÓ

Ergonomikus állvány
Ergonomikus és stabil: az állítható állvány az ergonómiát
tartja szem el®tt. A monitort a hátának, nyakának és ül®-
helyzetének leginkább megfelel® módon elforgathatja,
elfordíthatja és megdöntheti. A magassága fokozatmen-
tesen állítható, és szinte az asztalra azaz az állvány aljára
süllyeszthet®. Ez lehet®vé teszi, hogy a kép fels® sorát
ergonomikusan a szemmagasság alatt helyezze el.

Magasságállítás
155 mm

D®lésszög
5° el®re és 35° hátrafelé

Elfordítás
344°

GYORS ELÉRÉS A KEDVENC FUNKCIÓKHOZ

Felhasználó-specifikus billenty¶kiosztás
A modellt®l függ®en az elüls® oldalon található legfeljebb
két érzékel®gombhoz hozzárendelhet®k funkciók a kép-
erny®n megjelen® menüb®l. El®nye: közvetlen hozzáfé-
rést biztosít a gyakran használt funkciókhoz.

VÉDELEM A TÜKRÖZŽDÉSEK ÉS A VAKÍTÁS ELLEN

Fényvéd® motorháztet®
Az árnyékoló erny® a tükröz®dés és a képerny®re bees®
fény csökkentésével óvja a felhasználó szemeit. Az erny®
felszerelésével jelent®s mértékben csökkenthet® a felül-
r®l és oldalirányból bees® fény.

ColorEdge CG3100X
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Fenntarthatóság
Vállalati felel®sségvállalás

ERŽFORRÁS- ÉS KLÍMABARÁT

Tartós készülékek a fenntarthatóság
jegyében
A kifejezetten hosszú hasznos élettartamú CG3100X
kifejlesztésekor az életciklus egészével kapcsolatos kör-
nyezeti hatásokat is messzemen®kig figyelembe vették.
Ennek köszönhet®en az öt év garancia lejártát követ®en
még hosszú ideig megbízható és környezetbarát módon
használható. A pótalkatrészek a gyártás befejezését köve-
t®en még további 5 évig elérhet®k maradnak. A hosszú
hasznos élettartam és a széles kör¶ javíthatóság ked-
vez® hatást gyakorol az er®források meg®rzésére és a
klíma megóvására. A kiváló min®ség¶ alkatrészekb®l álló
CG3100X el®állításakor különös figyelmet fordítanak az
er®források körültekint® felhasználására, valamint a gyár-
tási folyamatok gondos kidolgozására.

ERŽFORRÁSOK KÍMÉLÉSE

Környezettudatos anyaghasználat
Az CG3100X több mint 85%-ban újrahasznosított
m¶anyagból készül. Ez csökkenti a környezetbe kerül®

m¶anyaghulladék mennyiségét, kíméli az er®forrásokat
és el®segíti az anyagok újrafelhasználását.

Az illékony szerves vegyületek (VOC) használatának csök-
kentése az anyaggyártás során, például egyes festékek-
ben és lakkokban, szintén globális érdek.

Az EIZO-nak többéves kutatással sikerült elérnie, hogy
a monitorok háza lakk használata nélkül is sima, szinte
homogén szín¶ és textúrájú legyen.

A KÖRNYEZET SZEM ELŽTT TARTÁSA

Fenntartható csomagolás
Az EIZO az CG3100X készülék csomagolásához cellu-
lózból készült párnázatot használ. Az anyag újrahaszno-
sított kartonból és papírból készül, és ártalmatlanítása-
kor sokkal kisebb a környezeti hatása, mint a hagyomá-
nyos polisztirolnak vagy m¶anyagnak. Az összes kábelt
kartontartó rekeszben tárolják, ahelyett, hogy egyenként
m¶anyag zacskókba csomagolnák.

Környezettudatos csomagolás az EIZO-tól

TISZTESSÉGES FELTÉTELEK

Társadalmi felel®sségvállalást szem
el®tt tartó gyártási folyamatok
Az CG3100X készülékeket társadalmilag felel®s módon
állítják el®. A gyártási folyamat teljes mértékben mentes
a gyermek- és kényszermunka alkalmazásától. Az ellátási
lánc gondosan megválasztott beszállítói szintén elköte-
lezték magukat a társadalmilag felel®s termelés mellett.
Ez különösen igaz az úgynevezett konfliktusövezetekb®l
származó ásványkincsek beszállítóira. A társadalmi fele-
l®sségvállalással kapcsolatos tevékenységeinket a vállalat
önkéntes jelleggel közzétett éves jelentése ismerteti.

ColorEdge CG3100X
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TANÚSÍTOTT ÉS ÁTLÁTHATÓ

Környezettudatos termelés
Az EIZO CG3100X készülékeket a cég saját gyártóüzeme-
iben állítják el®, az ISO 14001 és ISO 50001 szabvány sze-
rinti környezet- és energiagazdálkodási rendszer alkalma-
zásával. Ez a hulladék és szennyvíz mennyiségének mér-
séklésén kívül a káros anyagok alacsonyabb szint¶ kibo-
csátására, az er®források környezettudatos felhaszná-
lására és az energiafogyasztás csökkentésére, valamint
az alkalmazottak környezettudatos viselkedésének el®-
mozdítását célzó intézkedések meghozatalára is kiterjed.
Jelentésünkben évente tájékoztatjuk a közvéleményt a
környezettudatosságot szolgáló intézkedéseinkr®l.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Hozzájárulásunk az SDG-khez
Fenntarthatósági kezdeményezései keretében az EIZO
hozzájárul az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaihoz
(SDG).

Tudjon meg többet az EIZO fenntarthatósági kezdemé-
nyezéseir®l.

Környezettudatos termékfejlesztés

A ColorEdge képerny®k tükrözik az EIZO elkötelezettsé-
gét a fenntarthatóság iránt azáltal, hogy újrahasznosított
anyagokat és környezetbarát alkatrészeket használnak.
Az energiahatékonyságra optimalizált monitorok hozzájá-
rulnak az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökken-
téséhez.
Az EIZO részt vesz a használt termékek gy¶jtési és újra-
hasznosítási rendszereiben, hogy tovább minimalizálja a
környezeti terhelést. Törekszünk a hatékony és körforgá-
sos er®forrás-felhasználásra a termék életciklusának min-
den szakaszában � az alkatrészek és anyagok beszerzé-
sét®l a gyártáson, a szállításon és a használaton át, egé-
szen a életciklus végén történ® ártalmatlanításig.
Az EIZO japán székhelyén található összes gyártóüzem
100%-ban megújuló energiával m¶ködik.

Színprecízió a kreatív kiválóságért

Az EIZO ColorEdge monitorok fejlett kijelz®technológián
és konzisztens színellen®rzésen alapuló, nagy pontos-
ságú színkezelési megoldásokat kínálnak kreatív környe-
zetben. Az egységes színkezelés a teljes gyártási mun-
kafolyamat során racionalizálja a kreatív csapatok és stú-
diók közötti színkommunikációt, és hozzájárul a színelté-
rések miatti utómunkák id®- és költségcsökkentéséhez.
További információ.

ColorEdge CG3100X
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Garancia
Legmagasabb befektetési
biztonság

HOSSZÚ ÉLETTARTAM A CSÚCSKATEGÓRIÁS MINŽSÉGNEK
KÖSZÖNHETŽEN

5 év garancia
Az EIZO öt év garanciát biztosít helyszíni csereszervizzel.
Ez a magasan fejlett gyártástechnológia következtében
lehetséges, ami egy egyszer¶ sikerelven alapszik: átgon-
dolt és innovatív technológia, prémium alapanyagokból
el®állítva.

TARTÓS MEGBÍZHATÓSÁG

Garantált fényer® és színvisszaadás
A CG3100X szín- és fényer®-garanciája a vásárlástól szá-
mított öt év, 10000 üzemórára, 120 cd/m 2 maximális fény-
er®sség mellett, 5000 és 6500 K közötti szính®mérsékle-
ten.

ColorEdge CG3100X
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M¶szaki adatok
ÁLTALÁNOS

Termékszám CG3100X

Burkolatszín Fekete

Felhasználási terület Fotó, videó & grafika

Termékcsalád ColorEdge

Felhasználási terület Fotózás, képszerkesztés és retusálás, Videóvágás, utó-
munka és színmin®sítés, Tervezés, alkotás és illusztrá-
ció, Nyomtatás és Fine-Art-nyomtatás, Textilipar és
divatipar

Speciális rendszerkövetelmények Nincs, kompatibilis a legtöbb számítógéppel és operá-
ciós rendszerrel, beleértve a macOS-t és a Windows-t
is.

EAN 4995047068495

KÉPERNYŽ

Képátló [col] 30,5

Képátló [cm] 77,5

Képarány 17:9

Látható felület (szélesség x magas-
ság) [mm-ben]

685,7 x 361,6

Ideális/ajánlott felbontás 4096 x 2160 (4K DCI)

Képpont távolság [v mm] 0,167 x 0,167

Pixels¶r¶ség [v ppi] 152

Támogatott felbontás 4096 x 2160 (4K DCI), 3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x
1600, 2560 x 1440, 2560 x 1440 (@ 30 Hz), 1920 x 1200,
1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800
x 600, 720 x 400, 640 x 480, 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@
60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/
25/24 Hz), 720p (@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 60
Hz), 576p (@ 50 Hz), 480i (@ 60 Hz)

Paneltechnológia IPS (Wide Gamut)

Max. látószög (vízszintes) [°-ban] 178

Max. látószög (függ®leges) [°-ban] 178

Megjeleníthet® színek vagy szür-
keszintek

1,07 milliárd szín (USB-C, 10 bit), 1,07 milliárd szín (HDMI,
10 bit), 1,07 milliárd szín (DisplayPort, 10 bit)

Színskála/keres®tábla Több mint 278 milliárd színárnyalat / 24 bit 3D-LUT

Max. színtér (jellemz®) AdobeRGB (>97%), DCI P3 (99%), ISO Coated V2
(>99%), Rec709 (100%), EBU (100%), SMPTE-C (100%),
sRGB (100%)

El®beállítások a színtérhez DCI-P3, BT.2020, BT.709, sRGB, AdobeRGB

YUV átviteli mátrix BT.2020, BT.709, BT.601, Auto

Hdr Gamma PQ, HLG

EOTF el®beállítások HLG, PQ, EBU(2,35), sRGB, Gamma 1.6-2,7

Max. fényer® (jellemz® ) [cd/m²] 500

Ajánlott fényer® [cd/m²] 120

Max. sötétkamrás kontraszt 1800:1

Szính®mérséklet el®beállítások DCI, D65, D50, Native, User, 4000-10000 K

Reakció id® szürke-szürke váltás
(jellemz®) [ms]

15

Háttérvilágítás Wide Gamut LED

JELLEMZŽK ÉS M–KÖDÉS

USB-C docking �

LAN/RJ-45 �

KVM switch �

A fényer®, a fehér pont és a gamma/
EOTF hardveres kalibrálása

�

Beépített érzékel® önkalibrációhoz �

Ütemterv funkció önkalibrációhoz �

El®re beállított szín-/szürkeszint
mód

BT.2020, BT.709, HLG BT.2100, DCI-P3, PQ DCI-P3,
AdobeRGB, sRGB, Sync Signal, további memóriaterüle-
tek kalibrálással

H®mérsékletvezérelt színelcsúszás-
korrekció

�

Fényer®korrekció �

Digital Uniformity Equalizer (homoge-
nitás korrekció)

�

A hibridvezérlésnek köszönhet®en
villódzásmentes

�

True Black �

3D-LUT film-emuláció (10-bit Log) �

Pixel Inspection �

Safe Area Marker �

I/P átalakítás �

RGB- és CMYK színtér-emuláció �

HDCP dekóder �

Színskálával kapcsolatos figyelmez-
tetés

�

Fényer®vel kapcsolatos figyelmezte-
tés

�

Gamut Clipping �

Automatikus jelbemenet felismerés �

Képerny®menü nyelv de, en, fr, es, it, se

Beállítási lehet®ségek Jelinformációk, Szín mód, Fényer®, Kontraszt, Szính®-
mérséklet/Fehérpont, Gamma, HLG gammarendszer,
Színárnyalat, Színtelítettség, 6 Colors, Méretezés, Szín-
mátrix YUV/RGB, Input Range, Fekete szint, XYZ formá-
tum, Zoom funkció, Képméret/-formátum, interpoláció,
Marker (Safe Area Marker, Safe Area méretbeállítás,
Format Marker, formátum-beállítások, keretszín), Jelbe-
menet kihagyása, Színmód kihagyása, Felhasználó által
meghatározható funkciójú gombok, Power Indicator,
Monitor-beállítások visszaállítása, OSD nyelv, Bemeneti
jel, Billenty¶zár, DUE prioritás

Button Guide �

Beépített tápegység �

ColorEdge CG3100X
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CSATLAKOZÁSOK

Jelbemenetek USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3), DisplayPort
(HDCP 2.3), HDMI (FRL Deep Color, HDCP 2.3)

USB-csatlakozókkal kapcsolatos
termékjellemz®k

USB 5Gbps (USB 3)

USB upstream csatlakozó 1 x C típusú (DisplayPort Alt Mode, max. 94 W tápellá-
tással), 1 x B típusú

USB downstream csatlakozó 4 x Typ A ( 2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2)

Hálózati csatlakoztatás RJ-45

LAN standards IEEE802.3ab (1000BASE-T)

Audio bemenet USB-C, DisplayPort, HDMI

Audio-/fejhallgató kimenet 3,5 mm sztereó jack csatlakozó

ELEKTROMOS ADATOK

Vízszintes/függ®leges frekvenciák USB Type-C, DisplayPort: 25 - 137 kHz, 23 - 61 Hz;
HDMI: 15 - 136 kHz, 23 - 61 Hz

Energiafogyasztás (tipikus) [wattban] 86

Teljesítményfogyasztás (maximális)
[wattban]

270 (maximális fényer®nél, valamint az összes jelbeme-
net és USB csatlakozó üzemelésekor)

Max. Spot°eba energie v pohotovost-
ním reºimu [ve wattech]

0.5

Spot°eba energie p°i vypnutém
napájení [ve wattech]

0

Energiahatékonysági osztály G

Energiafogyasztás/1000h [kWh-ban] 52

Tápegység AC 100-240V, 50/60Hz

Max. USB-C Power Delivery [Watt-
ban]

94

MÉRETEK ÉS SÚLY

Méretek (állvánnyal együtt) (széles-
ség x magasság x mélység) [mm-ben]

721 x 428,1 - 583,1 x 290

Súly (állvánnyal együtt) [kg-ban] 12.3

Méretek (állvány nélkül) (szélesség x
magasság x mélység) [mm-ben]

721 x 413,9 x 87,2

Súly (állvány nélkül) [kg-ban] 8.9

M¶szaki rajz (PDF) M¶szaki rajz (PDF)

Az állvány elforgathatósága [ °-ban] 344

Dönthet®ség el®re/hátrafelé [ °-ban] 5 / 35

Magasságbeállítási tartomány [mm-
ben]

155

VESA furatok távolsága 100 x 100

TANÚSÍTÁS ÉS SZABVÁNYOK

Certification CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (beleértve az
ISO 9241-307), FograCert Softproofing System (class
A), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE,
VCCI-A, RoHS, WEEE

SZOFTVER ÉS TARTOZÉKOK

Kapcsolódó szoftverek és egyéb tar-
tozékok letöltése való elérhet®sége

ColorNavigator, ColorNavigator Network

További szállítási terjedelem Jelkábel HDMI - HDMI, USB/jelkábel (USB-C - USB-C),
Kábel USB (típusú A - típusú B), Tápkábel, Kalibrációs
jelentés, Kézikönyv via download, Rövid útmutató

Választható tartozékok EX5 (Küls® kalibrációs érzékel® ColorEdge monitorok-
hoz a ColorNavigator 7 színkezel® szoftverrel együtt.),
CP200 (C típusú USB DisplayPort csatlakozókábel),
PP200-K (DisplayPort csatlakozókábel)

Árnyékoló panel �

GARANCIA

Garanciaid®szak 5 év a készülékre és az LCD-modulra, legfeljebb 30
000 üzemórára, attól függ®en, hogy melyik következik
be el®bb.

Tartalmazott garancia Für die Dauer von 5 Jahren oder 10.000 Betriebsstun-
den, je nachdem, was früher eintritt, wird eine Hellig-
keit von mindestens 120 cd/qm bei einer Farbtempera-
tur von 5000 K bis 6500 K garantiert., Nulla pixelhiba
garancia; nincs teljesen megvilágított alpixel (alpixelek
ISO 9241-307) a vásárlástól számított hat hónapig.

Tapasztald meg a
CG3100X-t AR-ben
most!

Keresse meg EIZO kapcsolattartóját:
EIZO Austria GmbH
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Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10
www.eizo.hu
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