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30,5 hüvelykes DCI-4K grafikus monitor

A ColorEdge CG3100X a ColorEdge sorozat csúcsmodellje. Nagyméretű, 30,5 hüvelykes képernyőátlójával és DCI-4K felbontá-

sával (4096 × 2160 képpont) megfelel a filmes utómunka, a színminősítés és a képszerkesztés professzionális felhasználóina

minden igényeiének. Az előre telepített PQ és HLG HDR előbeállításoknak és az 500 cd/m² maximális fényerőnek köszönhetően

a CG3100X zökkenőmentesen integrálható a modern HDR munkafolyamatokba. A fotósok, tartalomkészítők és digitális művészek

számára előnyös a nagyvonalúméretű 17:9-es formátum, amely a 152 ppi borotvaéles részletfelbontás mellett rengeteg helyet

kínál a kreatív kibontakozáshoz. Az elterjedt szabványos színterek, mint például a Rec709, Rec2020, DCI-P3 és AdobeRGB széles

színtér-lefedettsége, valamint a 24-bites 3D-LUT biztosítják a valósághű és kontrasztdús színvisszaadást maximális pontossággal.

A CG3100X a csatlakoztathatóság terén is lenyűgöző: a notebookok egyetlen kábellel csatlakoztathatók USB-C kábelen keresztül

- beleértve a kép- és adatátvitelt, valamint az akár 94 wattos tápellátást is. A DisplayPort-csatlakozás mellett nagy teljesítményű

HDMI-csatlakozás is rendelkezésre áll, amely még a tömörítetlen DCI-4K anyagokat (4:4:4) is támogatja 12 biten és akár 60 Hz-ig,

így ideális HDMI-alapú gyártási környezetekben. A beépített kalibrációs érzékelő lehetővé teszi a könnyed, automatikus önkalibrá-

lást, míg az RJ45 LAN-kapcsolat, az USB hub és a mellékelt fényvédő árnyékoló a CG3100X professzionális jellemzőit egészíti ki.

� 30,5 hüvelykes, 4096 x 2160 képpontos (DCI-4K), széles

színskálájú LCD kijelző

� Széles színskála 99%-os DCI-P3 és 97%-os AdobeRGB

színtér-lefedettséggel

� 500 cd/m² maximális fényerő, 1800:1 kontraszt a True

Black technológiának köszönhetően

� 10 bites megjelenítés, 24-bit-Look-Up-Table és integrált

érzékelő a teljesen automatikus önkalibráláshoz

� Digital Uniformity Equalizer a tökéletes

fénysűrűségeloszlás és színtisztaság érdekében

� HDR-célpontok HDR-HLG és HDR-PQ-EOTF esetén

� USB-C bemenet (DisplayPort jel és akár 94 wattos

tápellátás)

� HDMI bemenet (beleértve az FRL-t) támogatja a 12 bites

4:4:4 DCI-4K felbontást DisplayPort akár 10 bites, 4:4:4-

ig

� RJ-45 LAN-port, USB-hub négy USB downstream

porttal, amelyek közül kettő 5Gbps (USB 3) és kettő

USB 2

� 5 év garancia a legnagyobb beruházásbiztonság

érdekében
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Műszaki adatok
ÁLTALÁNOS

Termékszám CG3100X

Burkolatszín Fekete

Felhasználási terület Fotó, videó & grafika

Termékcsalád ColorEdge

Felhasználási terület Fotózás, képszerkesztés és retusálás, Videóvágás, utó-
munka és színminősítés, Tervezés, alkotás és illusztrá-
ció, Nyomtatás és Fine-Art-nyomtatás, Textilipar és
divatipar

Speciális rendszerkövetelmények Nincs, kompatibilis a legtöbb számítógéppel és operá-
ciós rendszerrel, beleértve a macOS-t és a Windows-t
is.

EAN 4995047068495

KÉPERNYŐ

Képátló [col] 30,5

Képátló [cm] 77,5

Képarány 17:9

Látható felület (szélesség x magas-
ság) [mm-ben]

685,7 x 361,6

Ideális/ajánlott felbontás 4096 x 2160 (4K DCI)

Képpont távolság [v mm] 0,167 x 0,167

Pixelsűrűség [v ppi] 152

Támogatott felbontás 4096 x 2160 (4K DCI), 3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x
1600, 2560 x 1440, 2560 x 1440 (@ 30 Hz), 1920 x 1200,
1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800
x 600, 720 x 400, 640 x 480, 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@
60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/
25/24 Hz), 720p (@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 60
Hz), 576p (@ 50 Hz), 480i (@ 60 Hz)

Paneltechnológia IPS (Wide Gamut)

Max. látószög (vízszintes) [°-ban] 178

Max. látószög (függőleges) [°-ban] 178

Megjeleníthető színek vagy szür-
keszintek

1,07 milliárd szín (USB-C, 10 bit), 1,07 milliárd szín (HDMI,
10 bit), 1,07 milliárd szín (DisplayPort, 10 bit)

Színskála/keresőtábla Több mint 278 milliárd színárnyalat / 24 bit 3D-LUT

Max. színtér (jellemző) AdobeRGB (>97%), DCI P3 (99%), ISO Coated V2
(>99%), Rec709 (100%), EBU (100%), SMPTE-C (100%),
sRGB (100%)

Előbeállítások a színtérhez DCI-P3, BT.2020, BT.709, sRGB, AdobeRGB

YUV átviteli mátrix BT.2020, BT.709, BT.601, Auto

Hdr Gamma PQ, HLG

EOTF előbeállítások HLG, PQ, EBU(2,35), sRGB, Gamma 1.6-2,7

Max. fényerő (jellemző ) [cd/m²] 500

Ajánlott fényerő [cd/m²] 120

Max. sötétkamrás kontraszt 1800:1

Színhőmérséklet előbeállítások DCI, D65, D50, Native, User, 4000-10000 K

Reakció idő szürke-szürke váltás
(jellemző) [ms]

15

Háttérvilágítás Wide Gamut LED

JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDÉS

USB-C docking �

LAN/RJ-45 �

KVM switch �

A fényerő, a fehér pont és a gamma/
EOTF hardveres kalibrálása

�

Beépített érzékelő önkalibrációhoz �

Ütemterv funkció önkalibrációhoz �

Előre beállított szín-/szürkeszint
mód

BT.2020, BT.709, HLG BT.2100, DCI-P3, PQ DCI-P3,
AdobeRGB, sRGB, Sync Signal, további memóriaterüle-
tek kalibrálással

Hőmérsékletvezérelt színelcsúszás-
korrekció

�

Fényerőkorrekció �

Digital Uniformity Equalizer (homoge-
nitás korrekció)

�

A hibridvezérlésnek köszönhetően
villódzásmentes

�

True Black �

3D-LUT film-emuláció (10-bit Log) �

Pixel Inspection �

Safe Area Marker �

I/P átalakítás �

RGB- és CMYK színtér-emuláció �

HDCP dekóder �

Színskálával kapcsolatos figyelmez-
tetés

�

Fényerővel kapcsolatos figyelmezte-
tés

�

Gamut Clipping �

Automatikus jelbemenet felismerés �

Képernyőmenü nyelv de, en, fr, es, it, se

Beállítási lehetőségek Jelinformációk, Szín mód, Fényerő, Kontraszt, Színhő-
mérséklet/Fehérpont, Gamma, HLG gammarendszer,
Színárnyalat, Színtelítettség, 6 Colors, Méretezés, Szín-
mátrix YUV/RGB, Input Range, Fekete szint, XYZ formá-
tum, Zoom funkció, Képméret/-formátum, interpoláció,
Marker (Safe Area Marker, Safe Area méretbeállítás,
Format Marker, formátum-beállítások, keretszín), Jelbe-
menet kihagyása, Színmód kihagyása, Felhasználó által
meghatározható funkciójú gombok, Power Indicator,
Monitor-beállítások visszaállítása, OSD nyelv, Bemeneti
jel, Billentyűzár, DUE prioritás

Button Guide �

Beépített tápegység �
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CSATLAKOZÁSOK

Jelbemenetek USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3), DisplayPort
(HDCP 2.3), HDMI (FRL Deep Color, HDCP 2.3)

USB-csatlakozókkal kapcsolatos
termékjellemzők

USB 5Gbps (USB 3)

USB upstream csatlakozó 1 x C típusú (DisplayPort Alt Mode, max. 94 W tápellá-
tással), 1 x B típusú

USB downstream csatlakozó 4 x Typ A ( 2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2)

Hálózati csatlakoztatás RJ-45

LAN standards IEEE802.3ab (1000BASE-T)

Audio bemenet USB-C, DisplayPort, HDMI

Audio-/fejhallgató kimenet 3,5 mm sztereó jack csatlakozó

ELEKTROMOS ADATOK

Vízszintes/függőleges frekvenciák USB Type-C, DisplayPort: 25 - 137 kHz, 23 - 61 Hz;
HDMI: 15 - 136 kHz, 23 - 61 Hz

Energiafogyasztás (tipikus) [wattban] 86

Teljesítményfogyasztás (maximális)
[wattban]

270 (maximális fényerőnél, valamint az összes jelbeme-
net és USB csatlakozó üzemelésekor)

Max. Spotřeba energie v pohotovost-
ním režimu [ve wattech]

0.5

Spotřeba energie při vypnutém
napájení [ve wattech]

0

Energiahatékonysági osztály G

Energiafogyasztás/1000h [kWh-ban] 52

Tápegység AC 100-240V, 50/60Hz

Max. USB-C Power Delivery [Watt-
ban]

94

MÉRETEK ÉS SÚLY

Méretek (állvánnyal együtt) (széles-
ség x magasság x mélység) [mm-ben]

721 x 428,1 - 583,1 x 290

Súly (állvánnyal együtt) [kg-ban] 12.3

Méretek (állvány nélkül) (szélesség x
magasság x mélység) [mm-ben]

721 x 413,9 x 87,2

Súly (állvány nélkül) [kg-ban] 8.9

Műszaki rajz (PDF) Műszaki rajz (PDF)

Az állvány elforgathatósága [°-ban] 344

Dönthetőség előre/hátrafelé [°-ban] 5 / 35

Magasságbeállítási tartomány [mm-
ben]

155

VESA furatok távolsága 100 x 100

TANÚSÍTÁS ÉS SZABVÁNYOK

Certification CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (beleértve az
ISO 9241-307), FograCert Softproofing System (class
A), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE,
VCCI-A, RoHS, WEEE

SZOFTVER ÉS TARTOZÉKOK

Kapcsolódó szoftverek és egyéb tar-
tozékok letöltése való elérhetősége

ColorNavigator, ColorNavigator Network

További szállítási terjedelem Jelkábel HDMI - HDMI, USB/jelkábel (USB-C - USB-C),
Kábel USB (típusú A - típusú B), Tápkábel, Kalibrációs
jelentés, Kézikönyv via download, Rövid útmutató

Választható tartozékok EX5 (Külső kalibrációs érzékelő ColorEdge monitorok-
hoz a ColorNavigator 7 színkezelő szoftverrel együtt.),
CP200 (C típusú USB DisplayPort csatlakozókábel),
PP200-K (DisplayPort csatlakozókábel)

Árnyékoló panel �

GARANCIA

Garanciaidőszak 5 év a készülékre és az LCD-modulra, legfeljebb 30
000 üzemórára, attól függően, hogy melyik következik
be előbb.

Tartalmazott garancia Für die Dauer von 5 Jahren oder 10.000 Betriebsstun-
den, je nachdem, was früher eintritt, wird eine Hellig-
keit von mindestens 120 cd/qm bei einer Farbtempera-
tur von 5000 K bis 6500 K garantiert., Nulla pixelhiba
garancia; nincs teljesen megvilágított alpixel (alpixelek
ISO 9241-307) a vásárlástól számított hat hónapig.

Tapasztald meg a
CG3100X-t AR-ben
most!

Keresse meg EIZO kapcsolattartóját:
EIZO Austria GmbH
Pfarrgasse 87
1230 Wien
Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10
www.eizo.hu

Minden terméknév az EIZO Corporation japán és más országokban vagy a megfelelő vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye.
Copyright © 2026 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Németország.
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